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1. Inleiding 
 
Sinds 2003 heeft de gemeente Enschede actief beleid geformuleerd voor haar gebouwde erfgoed. In 
2004 is de gemeentelijke monumentenlijst geactualiseerd. Voor de 165 gemeentelijke monumenten 
zijn een monumentenverordening en een subsidieverordening opgesteld. Hierbij is het gebouwde 
erfgoed uit de naoorlogse periode (1945-1965) onderbelicht gebleven. Enkele representatieve 
gebouwen uit deze periode zijn weliswaar opgenomen, maar uitgebreid onderzoek is er toen niet 
gedaan. Enschede liep met deze aanwijzingen al wel vooruit op de huidige belangstelling voor het 
naoorlogse erfgoed. Om ook aan deze 'nieuwe' monumenten aandacht te besteden is door Het 
Oversticht in juni 2008 een rapport gemaakt onder de naam naoorlogse bouw in Enschede, onderzoek 
en advies. Nu de herformulering van het erfgoedbeleid in Enschede aan de orde is, is het ook tijd de 
voorgestelde panden uit het rapport aan te gaan wijzen als gemeentelijk monument. Hiermee wordt de 
gemeentelijke monumentenlijst uit 2003 aangevuld. In dit rapport bevinden zich de redengevende 
omschrijvingen van 11 nieuwe gemeentelijke monumenten in Enschede.  
  
 

2.  Opzet beschrijvingen 

 
De redengevende (monument)omschrijving is het instrument dat gebruikt wordt als basis voor de 
bescherming van een object als monument. De redengevende (monument)omschrijving is een 
letterlijke beschrijving van de uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname.  
Wanneer een pand een vermoedelijke (monumentwaarde) heeft en (preventief) beschermd wordt, kan 
deze waarde met een redengevende omschrijving officieel vastgelegd worden. Vooraf heeft er 
meestal al een inventarisatie plaatsgevonden waarvan de resultaten zijn gebruikt bij het opstellen van 
de redengevende omschrijving. 
 
Inleiding 
In de inleiding wordt de stedenbouwkundige context vermeld, de ligging in de wijk en/of straat, evenals 
het vermoedelijke bouwjaar, de bouwstijl, informatie over de architect en zijn oeuvre, en bekende 
historische gegevens. Omdat archiefonderzoek in principe niet nodig is, blijft meer gedetailleerde 
historische informatie over het algemeen achterwege. Mocht archiefonderzoek wel deel uitmaken van 
de werkzaamheden, dan kan in de inleiding meer cultuurhistorische informatie worden opgenomen en 
gegevens over latere aanpassingen, verbouwingen en toevoegingen. Ook bijgebouwen kunnen 
worden meegenomen, en erf- of tuinaanleg. 
 
Beschrijving 
De onderzoeker geeft een objectieve beschrijving van het exterieur, indien mogelijk van iedere zijde 
van het object. In principe is een beschrijving van het exterieur voldoende om de cultuurhistorische 
waarde van een object te bepalen, maar Het Oversticht adviseert, zeker bij boerderijen en kerken ook 
het interieur te beschrijven. Op basis van onder andere bouwmassa, het uiterlijk van de gevels, 
materiaalgebruik, bouwwijze, decoratie en locatie in de omgeving wordt de monumentwaarde 
vastgesteld.  
 
Waardering 
In de waardering komt naar voren op welke vlakken het object waardevol is. Dit kan variëren van 
algemene cultuurhistorische waarde tot stedenbouwkundige waarde, van sociaaleconomische waarde 
tot architectuurhistorische waarde en van beeldbepalende waarde tot ensemblewaarde. De 
beschrijving kan ook aangewend worden om enkel de cultuurhistorische waarde van een object aan te 
tonen.  
 
Selectiecriteria 

 







Voormalige textielvakschool, Hengelosestraat 381, Enschede 
 

  
 
Adres:      Hengelosestraat 381 
Postcode + plaats:   7521 DD Enschede 
Kad. gemeente:    Lonneker 
Sectie + nr(s):    S. 2635 
Naam object:     textielvakschool 
Oorspronkelijke functie: school 
Huidige functie:    school 
Datering:      1952 
Architect:   G. Elffers en G. Beltman 
 
Constructie:   beton 
Gevels:   baksteen 
Dakvorm + bedekking: plat 
Kozijnen:      staal en hout  
 
Bronnen  
SAE bouwarchief dossier 5838 '21 en 648 '21 
 
 
Inleiding 
In 1952 werden de plannen gemaakt voor een textielvakschool aan de Hengelosestraat. De school 
werd ontworpen door architectenduo G. Elffers en G. Beltman. Deze laatste was binnen de 
textielkringen zeer bekend van de bouw van verschillende fabrieken en landhuizen.  
In 1954 bezocht de toenmalige koningin de net geopende school. Het schoolcomplex bestond 
oorspronkelijk uit diverse functionele bouwdelen; een apart deel voor de school en berging van 
rijwielen, de kantine (die later verbouwd werd tot gymzaal), een magazijn, traforuimte, hal, ketelhuis 
met kolenberging en een werkplaats. De school ligt met zijn hoofdentree aan de Herculesstraat, 
parallel aan de Hengelosestraat. De kolenberging, het stookhok en de schoorsteen bevinden zich aan 
de achterzijde van het complex. 
De school werd gebouwd bij een sportterrein, dat inmiddels is volgebouwd. Voor de school is een 
schoolplein ingericht met betonklinkers, dat door een laag gemetseld muurtje en een hekwerk van de 
straat is gescheiden. Op het schoolplein, voor de werkplaats staat een rijwielberging. Deze is van 
latere datum en voor bescherming niet van belang. In 1958 werd op de hoek van de Wegastraat een 
conciërgewoning gebouwd. Aan de achterzijde van het oorspronkelijke gedeelte van de school 
bevinden zich nieuwe gebouwen. Deze vallen, net als de conciërgewoning, buiten de bescherming.  
 
 
Beschrijving 
De school bestaan uit drie rechthoekige volumes van verschillende hoogte onder een plat dak. De 
gevels met een zichtbare betonconstructie zijn grotendeels opgevuld met gemetselde gevelvlakken in 
lichtgele bakstenen en grote vensterpartijen.  
De twee hogere bouwdelen zijn door een laag, twee bouwlagen tellend tussenlid verbonden, waarin 
de hoofdingang is ondergebracht. De voorgevel van dit tussenlid is zes traveeën breed en ingevuld 
met vensterpuien met stalen kozijnen. De entree bevindt zich in de tweede travee van rechts achter 



een betonnen portaal met ronde perforaties. Boven de entree is een groot balkon met een stalen 
balkonhek aangebracht. Links op de hoek staat een drie bouwlagen tellend volume waarin de lokalen 
zijn ondergebracht. De gevelindeling wordt bepaald door hoge gevelvelden op de begane grond, die 
afwisselend zijn ingevuld met metselwerk en vensters met een betonnen borstwering voorzien van 
verticaal reliëf. Dit ritme herhaald zich op elke verdieping vijf keer (10 lokalen in totaal). Op de begane 
grond bevinden zich de rijwielbergingen, met alleen hoge een strook vensters op de verdieping. Op de 
vrijwel gesloten kopse gevel aan de Hengelosestraat is het trappenhuis opgenomen, voorzien van een 
vertikaal doorlopend, geperforeerd betonnen element dat het van daglicht voorziet. De zijgevel aan de 
Herculesstraat bestaat voornamelijk uit vensterpuien met stalen kozijnen, onderverdeeld door 
bakstenen stroken waardoor een vensterasverdeling van 3-9-3 is verkregen. Op de begane grond is 
op enkele plaatsen de vensterindeling gewijzigd en kozijnen vervangen door kunststof. De vensters op 
de verdiepingen dezelfde betonnen borstweringen als aan de schoolpleinzijde. De zij-ingang aan de 
Herculesstraat onder een betonnen luifel komt uit op een trappenhuis, met eenzelfde 
gevelbehandeling als de kopse gevel aan de Hengelosestraat. 
De gymzaal aan de Herculesstraat is opgetrokken over twee bouwlagen. De gevel is ingedeeld in zes 
traveeën die van elkaar gescheiden worden taps toelopende betonnen banden. De gevelvlakken zijn 
grotendeels uitgevoerd in metselwerk. Onder de dakrand is een doorlopende rij gekoppelde, staande 
vensters aangebracht met stalen kozijnen.  
De werkplaats heeft een kwart ronde sheddakconstructie, parallel aan maar niet zichtbaar vanaf de 
straat. De gevels zijn ingevuld met gemetselde vlakken en erboven vensterpuien met stalen kozijnen. 
Tussen de berging en de werkplaats is een verdiept opgenomen entree. Het aangrenzende stookhok 
is voorzien van een gemetselde schoorsteen.  
 
De beschrijving en waardering zijn gebaseerd op waarneming vanaf de openbare weg. Het interieur is 
niet bezocht en niet bij de beoordeling betrokken.  
 
 
Waardering 
De voormalige textielvakschool aan de Hengelosestraat is van algemeen belang vanwege de 
architectuurhistorische, stedenbouwkundige, cultuurhistorische en ensemblewaarden: 
�ƒ is van architectuurhistorisch belang vanwege de redelijk gaaf gebleven bouwvolumes en de 

moderne bouwstijl die tot uitdrukking komt in de strakke vormen; 
�ƒ is van stedenbouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende ligging aan de Hengelosestraat;  
�ƒ heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een regionale vakschool; 
�ƒ vertegenwoordigt ensemblewaarde door de functionele relatie tussen verschillende bouwdelen.  



  
 

  
 

  
 



Lonnekerbrugstraat 175, Enschede  
 

  
 
Adres:      Lonnekerbrugstraat 175  
Postcode + plaats:   7547 AM Enschede 
Kad. gemeente:    Lonneker 
Sectie + nr(s):    T. 1807 
Naam object:     rioolwaterzuivering 
Oorspronkelijke functie: hoofdgebouw rioolwaterzuivering 
Huidige functie:    hoofdgebouw rioolwaterzuivering  
Datering:      1942 
Architect:    
 
Constructie 
Gevels:   baksteen 
Dakvorm + bedekking: schilddak pannen en schaaldak + bitumen 
Kozijnen:      staal 
 
Bronnen  
www.architectuurgidsenschede.nl 
 
 
Inleiding  
In 1942 werd een waterzuiveringsinstallatie aangelegd om het afvalwater van Enschede te zuiveren. 
Het terrein met de installatie wordt omsloten door het Twentekanaal, de spoorlijn Hengelo-Enschede, 
de Grolsch Veste en de Auke Vleerstraat. Centraal op het terrein staat het hoofdgebouw. In 1974 
werd de installatie flink uitgebreid. Er kwamen nieuwe bassins en oxidatiebedden, een roostergebouw, 
vijzelgemaal, zandvang en een bergingsvijver bij. Het terrein werd daarmee twee keer zo groot.  
 
 
Beschrijving  
Het hoofdgebouw is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond over drie bouwlagen. De gevels 
zijn gemetseld in gele baksteen. Het pand wordt beëindigd door een met rode pannen gedekt 
schilddak met op de hoeken twee gemetselde schoorstenen. De rechthoekige gevelopeningen zijn 
voorzien van stalen kozijnen met roedeverdeling. De tweede en derde bouwlaag worden rondom 
visueel gescheiden door een geprofileerde lijst met een bloktand eronder met grijze stenen op de 
hoeken. De voorgevel (o) heeft op de begane grond een kozijn dat omlijst wordt door geblokt 
siermetselwerk. Erboven gekruld siermetselwerk, aan weerszijden van het kozijnen kleine roosters. De 
eerste verdieping is daar blind.  
 
Achter het hoofdgebouw bevindt zich een eenlaags volume, onder een met bitumen gedekt schaaldak 
met een ruime dakoverstek gedragen door steunen. Op de hoeken zitten vierkante trechtervormige 
vergaarbakken van de hemelwaterafvoer. De trechters hebben een lichte profilering. De gevels zijn 
ingedeeld met vensterpuien met stalen kozijnen en roedeverdeling tussen gemetselde muurdammen. 
De borstweringen onder de vensters zijn uitgevoerd in metselwerk met blokmotief en liggen iets terug 
ten opzichten van de onderdorpels van de vensters.  



De twee bouwvolumes worden verbonden door een laag tussenlid met aan de buitenzijde een trap.  
 
De beschrijving en waardering zijn gebaseerd op waarneming vanaf de openbare weg. Het interieur is 
niet bezocht en niet bij de beoordeling betrokken.  
 
 
 
Waardering  
Het hoofdgebouw en werkplaats van de waterzuiveringinstallatie aan de Lonnekerbrugstraat 175 is 
van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische, 
�ƒ is van architectuurhistorisch belang vanwege de vroeg naoorlogse architectuur, die nog veel 

�V�W�L�M�O�N�H�Q�P�H�U�N�H�Q���K�H�H�I�W���Y�D�Q���G�H���M�D�U�H�Q���¶����; 
�ƒ heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een functioneel gebouw bij een 

waterzuiveringsinstallatie. 
 
 
  



  
 

  
 

 
























































