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Haimersweg 210, 7547 RR  Enschede. Redengevende omschrijving 2023. 

 

Kaart Haimersweg 210 met genummerde objecten. 1 : Kantoor 2: Klein magazijn 3: Groot magazijn                            
4: Trafohuis 5: Schuilplaats 6: Waterbassin met pompkelder 7 Poorten. Bron: BGT Viewer, bewerkt MAB 

 

Luchtfoto complex Haimersweg 210. LNKOO-AL-567 Bron: Kadastrale kaart.com 
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Inleiding1. 

Na de Duitse invasie van mei 1940 werden de bestaande militaire complexen (legerplaatsen, 

kazernes, vliegvelden, militaire havens) in ons land direct in gebruik genomen door de Duitse 

Wehrmacht. Een deel van deze complexen was nog bescheiden van opzet, zoals de vliegbases Deelen 

en Twente. De vliegbasis Twente werd door de Duitsers omgevormd tot een groot militair vliegveld 

(Fliegerhorst Twente).  Na de Tweede Wereldoorlog besloot men om vliegbasis Twenthe (zoals het 

vliegveld na oorlog werd gedoopt) met als ruggengraat de Duitse toevoegingen (gebouwen en 

infrastructuren) in verkleinde vorm als militaire basis te gaan gebruiken voor stationering van diverse 

eenheden. Twenthe werd al snel de eerste basis waar straaljagers werden gestationeerd.   

 

Om in geval van concrete militaire dreiging en een aanval (periode Koude Oorlog) als leger te kunnen 

blijven functioneren en reageren bleek onder meer voor de militaire vliegbases bij Leeuwarden, 

Twenthe, Eindhoven en Volkel de bouw van zogenaamde dislocaties (op ruime afstand van het 

vliegveld gelegen geheime War Operations Centers) zeer gewenst. Zo kon in geval van aanvallen het 

commando door blijven functioneren. Men hield namelijk sterk rekening met een nucleaire aanval op 

de militaire doelen en derhalve moest een dergelijk commandocentrum gerealiseerd worden buiten 

het gebied waar de gevreesde Fall-out neer zou komen.  

 

Voor vliegbasis Twenthe kwam de locatie in Twekkelo, acht kilometer ten zuidwesten van de basis in 

beeld. Dit gebied lag ver genoeg verwijderd en ten opzichte van het vliegveld in de heersende 

windrichting (zuidwesten wind) waardoor men het risico op een besmetting door Fall-out kon 

minimaliseren. Op het door bospercelen omgeven terrein aan de Haimersweg werd een complex tot 

stand gebracht bestaande uit een kantoorgebouw (Tw1), een klein magazijn (Tw2), een groot 

magazijn (Tw3), een trafogebouw (TwTr), een wateropslag met pompkelder en een schuilplaats voor 

20 personen. De wateropslag met pompenkelder en de schuilplaats kwamen half onder- en half 

bovengronds onder een aanaarding te liggen tussen het kantoor en het kleine magazijn. Achter het 

kantoor werden volgens de plattegrond uit 1961 drie antennemasten opgericht die in verbinding met 

het kantoorgebouw stonden. Ook werden op het terrein achter de gebouwen ondergrondse 

opslagtanks voor brandstof aangelegd.       

 

Wings/War Operations Center Twekkelo (afgekort άWOC ¢ǿŜƪƪŜƭƻέύ opgericht in het verlengde van 

hoofdstartbaan 24 (later aangeduid als baan 23)  kreeg de volgende functies: 1: Radiopeilbaken voor 

in geval van calamiteiten op hun instrumenten landende vliegtuigen. 2: Communicatiecentrum in een 

oorlogssituatie, waarbij vanuit het complex de communicatie tussen eenheden voorgezet kon 

worden. 3: Installatie voor maken van vloeibare zuurstof (voor piloten van jachttoestellen). 4: Opslag 

van geneeskundige middelen. 5: Mobilisatiecomplex voor de vliegbasis. Verder was er in het 

kantoorgebouw later een bureau audio/video ingericht voor het opnemen van Nederlandse radio- en 

TV-ǇǊƻƎǊŀƳƳŀΩǎ ǾƻƻǊ ŘŜ ƛƴ ƘŜǘ ōǳƛǘŜƴƭŀƴŘ ƎŜƭŜƎŜǊŘŜ ǘǊƻŜǇŜƴΦ   

 

Het complex Twekkelo is ontworpen door het bouwbureau van de Koninklijke Luchtmacht (BABOV, 

arrondissement Oost, hoofd Luitenant-Kolonel der Genie H. Tesink) en dateert uit de periode van 

1962 ς 1965. Als adviseur werd Ingenieursbureau H. Schuiling ci uit Hengelo ingeschakeld. Daarnaast 

is Bouwkundig Ingenieurs- en Adviesbureau Sassen uit Enschede ingeschakeld voor constructies. De 

oudste ontwerptekeningen dateren uit 1960, de definitieve tekeningen dateren hoofdzakelijk uit 

1961. De bouw begon echter in medio 1962 en in 1965 vond de oplevering plaats. Het grote magazijn 

                                                           
1 Bron: Monumentenaanvraag Haimersweg 210, Het Cuypersgenootschap (L. Dubbelaar) dd. 7 april 2021 
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is iets later tot stand gekomen op een bijgevoegd perceel, want op de plattegrond van het complex 

uit 1961 is deze nog niet ingetekend. Later, toen de dreiging van de Koude Oorlog voorbij was, werd 

het complex vooral een opslag van de Koninklijke Luchtmacht. Toen eind 2007 vliegbasis Twenthe 

werd opgeheven was ook het complex Twekkelo functieloos geworden. Binnen het Project 

Ontwikkeling Militaire Terreinen (PrOMT) is het complex daarna afgestoten en ter ontwikkeling 

verkocht aan een particulier.  

 

Omschrijving complex2. 

Het terrein met elementen 

Het perceel wordt aan de westzijde begrensd door de Haimersweg. De noordelijke, oostelijke en 

zuidelijke zijden van het perceel sluiten aan op bospercelen. Op het met heide begroeid, grotendeels 

open terrein zelf staan verspreid enkele solitaire bomen. De bebouwing op het perceel concentreert 

zich aan de westzijde (kantoor, klein magazijn, trafo) langs de weg en aan de zuidzijde (groot 

magazijn). Aan de westzijde staat parallel aan de weg in de noordelijke hoek het kantoorgebouw (1) 

(éénlaags op een L-vormige plattegrond) met daar zuidelijk van een begroeide heuvel waaronder het 

waterbassin met pompkelder (6) en de schuilplaats (5) zijn gelegen en daar weer zuidelijk van staat 

het άƪƭŜƛƴŜέ ƳŀƎŀȊƛƧƴ (2) (éénlaags op een rechthoekige plattegrond met tegen de helft van de 

oostgevel een lagere zijbeuk) met daar zuidwestelijk van dichter bij de weg het trafohuis (4) dat de 

poort van het terrein flankeert. Het grote magazijn (3) (éénlaags op een rechthoekige plattegrond) 

staat terug liggend ten opzichte van de weg onder een schuine hoek met de bebouwing langs de 

weg, parallel aan de zuidelijke perceelgrens. Op het terrein oostelijk van het kantoorgebouw en 

oostelijk van de heuvel met de waterkelder zijn de resten (betonnen voeten en betonnen 

tuiverankeringen) aanwezig van de twee oorspronkelijk aanwezige zend- en ontvangmasten.3 

Verder bevindt zich op het achterterrein een met betonplaten afgedekt vlak met centraal een goot 

en gemetselde put (opstelvlak voor de tankwagens?) achter het kleine magazijn en naast het grote 

magazijn, met daarnaast (noordelijk ervan) de onder het maaiveld gelegen brandstofopslag, met het 

restant van een vulpijp. Aan de noord- en zuidzijde langs de Haimersweg bevinden zich 

toegangspoorten (7). De huidige afrastering van het terrein (B&G stalen afrastering) is niet meer 

oorspronkelijk, de poorten wel. De poortvleugels van beide poorten bestaan uit een door ijzeren 

gasbuizen omgeven ijzeren raster (gedrukt geweven gaas). Bij de poorten staat op het terrein nog 

een oorspronkelijke lantaarnpaal. De klinkerbestrating is nog grotendeels aanwezig bij de poorten, 

voor de beide magazijnen en op het voormalige parkeerterrein voor het kantoor.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Bezoek op locatie d.d. 27-03-2023. NB: De vetgedrukte onderdelen vallen onder de bescherming. 
3 5Ŝ ǇƭŀǘǘŜƎǊƻƴŘ ǳƛǘ мфсм ƭŀŀǘ ŘǊƛŜ ƳŀǎǘŜƴ ȊƛŜƴΣ ƻǇ ŦƻǘƻΩǎ ȊƛƧƴ ǎƭŜŎƘǘǎ ǘǿŜŜ ƳŀǎǘŜƴ ȊƛŎƘǘōŀŀǊΦ  
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1 Commando/kantoorgebouw (Tw1): Exterieur  

Adres:  Haimersweg 210, 7547 RR  Enschede 

Kadastraal nr.:  LNKOO-AL-567 

Gebouwtype : Kantoorgebouw 

Bouwstijl: Modernisme 

Opdrachtgever: Koninklijke Luchtmacht 

Architect: BABOV 

Datering: 1962-65 met latere wijzigingen 

Beschrijving 

Het kantoorgebouw bestaat uit twee haaks op elkaar geplaatste éénlaags vleugels onder een plat dak 

met overstek met een houten boei en aluminium daktrim, te weten een noord-zuid gerichte vleugel 

en een oost-west georiënteerde vleugel. Op het dak van de noord-zuid gerichte vleugel staat op de 

zuidoostelijke hoek een forse schoorsteen in rode baksteen. Van deze vleugels zijn de noord- en 

zuidgevels uitgevoerd in metselwerk in rode baksteen in halfsteens verband, terwijl alle oost- en 

westelijke gevels in gele baksteen, eveneens gemetseld in halfsteens verband zijn opgetrokken. De 

gevelopeningen sluiten af met een iets verdiept in de gevel aangebrachte betonnen latei. De vensters 

hebben voorts lekdorpeltegels.  

In de westgevel van de noord-zuid gerichte gevel is in de rechter helft van de gevel de hoofdentree 

opgenomen. Deze later aangebrachte entree (oorspronkelijk was hier een sterk terugliggende entree 

aanwezig) heeft een rechthoekige opening met een aluminium-pui met dubbele deuren gevat tussen 

in kalkzandsteen uitgevoerde muurdammen, waarop een betonnen luifel rust die verder aan de 

voorzijde wordt ondersteund door slanke stalen kolommen. Verder bevindt zich voor deze entree 

een betegeld bordes. Rechts van de entree is een klein venster aanwezig met een houten kozijn en 

enkelruits raam. Voor het venster is een smeedijzeren traliewerk geplaatst. Links van de entree 

bevinden zich twee grotere, later gewijzigde vensters die zijn voorzien van niet oorspronkelijke 

aluminium ramen. Het linker deel van deze gevel is blind uitgevoerd. De noordgevel van deze vleugel 

heeft in het midden een groot venster met een niet oorspronkelijke invulling (thans een 

tweelichtkozijn).  

De oostgevel van deze vleugel heeft rechts een later aangebrachte deur (een betonnen latei 

ontbreekt hier), met een aluminium deur en kozijn.  Links in de gevel is een nog oorspronkelijke deur 

aanwezig met houten kozijn en deur met een enkelruits raam in het bovendeel. Rechts van deze deur 

bevindt zich een venster, met een kozijn met een draairaam en een vast raam, beide met een 

enkelruits bovenlicht. Voor het venster is een smeedijzeren traliewerk geplaatst. In het midden van 

de gevel is direct onder de daklijst een hoog geplaatste vensterstrook aanwezig met een vijflicht met 

vijf enkelruits ramen, waarvan een deel is uitgevoerd als valraam. Ook voor dit venster is een 

smeedijzeren traliewerk geplaatst. 

In de zuidgevel van de oost-west georiënteerde vleugel is rechts een entree aanwezig, waarvan de 

huidige invulling niet oorspronkelijk is (hier was ofwel een dubbele deur of een deur met zijlicht 

aanwezig). Links van de deur bevinden zich twee grote vensters, met een tweelichtkozijn met een 

niet oorspronkelijke recent aangebrachte invulling. In het linker deel van de gevel bevinden zich drie 

onder de daklijst hoog geplaatste vensterstroken met een vijflicht met vijf enkelruits ramen, waarvan 

een deel is uitgevoerd als valraam. Het linker venster is thans afgeplaat. Voor alle vensters in deze 



5 
 

gevel is een smeedijzeren traliewerk geplaatst. De westgevel van deze vleugel is grotendeels blind 

uitgevoerd, maar heeft rechtsonder een stalen kozijntje met een doorgeefluik, eveneens in staal 

uitgevoerd. De noordgevel van deze vleugel heeft drie onder de daklijst hoog geplaatste 

vensterstroken, waarvan het middelste- en het rechter venster met een vijflicht met vijf enkelruits 

ramen, waarvan een deel is uitgevoerd als valraam. Het linker venster heeft een drielicht. Het linker 

venster en het middelste venster zijn thans afgeplaat. Voor alle vensters in deze gevel is een 

smeedijzeren traliewerk geplaatst.  

De oostgevel van deze vleugel heeft rechts een brede, later aangebrachte vensterpui van de kantine  

(dit deel van de gevel was oorspronkelijk terug geplaatst) met een vierlicht, waarvan het rechter licht 

smaller is dan de andere drie en een draairaam met bovenlicht heeft. Bij de andere drie bevonden 

zich oorspronkelijk vaste ramen met bovenlichten waarvan er twee recent een nieuwe invulling 

hebben gekregen.  Voor dit brede venster is een smeedijzeren traliewerk geplaatst. In het 

middendeel van de gevel steken bovenin twee stalen buizen uit de gevel met daaronder een opening 

waardoor de kabels van de zend- en ontvang-antennemasten werden gevoerd. Links daarvan bevindt 

zich onder een rechthoekige, later dichtgezette opening met in de vulling een klein stalen kozijntje. 

Daarboven bevindt zich een rechthoekige opening met een gegalvaniseerd schoepenrooster.   

Interieur      

Het kantoorgebouw heeft nog overwegend oorspronkelijke deurkozijnen met stompe deuren en 

tussen de berging waar de generator stond en de kantoren een stalen deur tbv brandveiligheid. In de 

oost-west georiënteerde aan weerszijden van een centrale gang bevinden zich voormalige technische 

ruimten, waarin restanten van apparatuur voor communicatie (centrale met PTT apparatuur, 

waaronder rekken met Translators) ten behoeve van commandovoering zijn opgesteld. De gang 

heeft een grijs geverfde lambrisering en wit gestuukte wanden. De oorspronkelijke plafonds 

betreffen akoestische boardplaatplafonds. In de zuidoostelijke hoek van de noordvleugel bevindt zich 

ŘŜ άŀƭƭ-Ǌŀƴƪǎέ ƪŀƴǘƛƴŜΣ ŘƛŜ ŜŜƴ ƭŀƳōǊƛǎŜǊƛƴƎ ƛƴ ǎŎƘƻƻƴ ƳŜǘǎŜƭǿŜǊƪ ƘŜŜŦǘΦ Deze ruimte is later 

ingebouwd, net als de huidige vestibule met entree aan de tegenoverliggende zijde. In de 

zuidoostelijke hoek van het gebouw is een berging aanwezig waarin een gemetselde lekbak is 

opgesteld voor de generator die hier was opgesteld. Het grote noordwestelijke vertrek was de in de 

huidige vorm later tot stand gekomen audio- en videoruimte, waar de apparatuur voor kopiëren en 

produceren van video tegen de westwand stond opgesteld. De toilet- en doucheruimten bezitten 

tegelvloeren in grijs-wit gemêleerde tegels en witte tegelwanden, eindigend in een zwarte bies. 

Daarboven zijn de wanden en plafond gepleisterd. Bij de daklichten boven de sanitaire ruimten is ter 

beveiliging een stalen traliewerk aan de onderzijde aangebracht.    
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2: Klein magazijn (Tw2):  

Adres:  Haimersweg 210, 7547 RR  Enschede 

Kadastraal nr.:  LNKOO-AL-567 

Gebouwtype : Bedrijfshal 

Bouwstijl: Modernisme 

Opdrachtgever: Koninklijke Luchtmacht 

Architect: BABOV 

Datering: 1962-65 met latere wijzigingen 

BESCHRIJVING 

Exterieur      

Het zogenaamde kleine magazijn staat met de zijgevel gericht naar de Haimersweg. Het gebouw 

bestaat een grote hal (ongeveer 27 x 14 meter) op een rechthoekige plattegrond en tegen de linker 

helft van de oostgevel een lagere uitbouw op rechthoekig grondvlak, met daarin een kantoor, 

berging, toilet en CV-ruimte.  

De hal sluit af met een flauw hellend betonnen zadeldak (BIMS-betonnen kanaalplaten) met overstek 

met een betonnen rand en aluminium daktrim. De aanbouw sluit af met een plat dak met houten 

boeiborden. Vanuit de CV-ruimte van de aanbouw rijst langs de oostgevel van de hal een in rode 

baksteen gemetselde schoorsteen op. De noord- en zuidgevel van de hal zijn uitgevoerd in 

metselwerk in rode baksteen in halfsteens verband, terwijl de oost- en westelijke zijgevel in gele 

baksteen, eveneens gemetseld in halfsteens verband zijn opgetrokken. Bij de noord- en zuidgevel 

steken deze zijgevels iets door. Alle gevels sluiten rondom af met een doorgaande vensterstrook 

(bovenlicht) waarop het dak ligt. In de lange gevels scheiden de in het binnenblad van de constructie 

opgenomen stalen wandstijlen waarop de vakwerkspanten van de dakconstructie zijn bevestigd de 

met draadglas gevulde viervaks bovenlichten van elkaar. De bovenlichten sluiten onder af met 

lekdorpeltegels. Bij de noord- en zuidgevel bevinden zich vier door stalen wandstijlen gescheiden 

drievaks bovenlichten die aan de bovenzijde de dakhelling volgen. In de zuidgevel bevindt zich de 

entree van de hal met een 7,5 meter brede opening met een kozijn met twee plaatstalen 

kanteldeuren, aan de binnenzijde van contragewichten voorzien. In de linker deur is een klinket 

(loopdeur) opgenomen. Links tegen de zuidgevel staat een berging van gasflessen met wanden en 

lessenaarsdak van damwandplaat, met stalen deuren in de oostgevel. De gevel heeft verder aan 

weerszijden van de entree nog een oorspronkelijk armatuur van de buitenlamp. In de noordgevel is 

ŜŜƴ άƴƻǊƳŀƭŜέ ƘƻǳǘŜƴ ŘŜǳǊ ƻǇƎŜƴƻƳŜƴΣ ŀŦƎŜŘŜƪǘ ŘƻƻǊ ŜŜƴ ƛŜǘǎ ǾŜǊŘƛŜǇǘ ƎŜƭŜƎŜƴ ōŜǘƻƴƴŜƴ ƭŀǘŜƛΦ  

Bij de aanbouw zijn juist de zuid- en noordgevel opgetrokken in gele baksteen en de oostgevel in 

rode steen. In de zuidgevel van de aanbouw bevindt zich links een deur met bovenlicht van de 

kantoorruimte. In de oostgevel bevindt zich links het venster van het kantoor met een kozijn met zes 

vakken (onderlichten, middenlichten en bovenlichten). Rechts daarvan heeft de gevel een zevental 

hoog in de gevel tegen de dakrand geplaatste kleine vensters met houten kozijntjes en enkelruits 

raampjes. Het linker venster heeft een rooster in het kozijn. In de noordgevel van de aanbouw 

bevindt zich rechts een deur met bovenlicht van de CV-ruimte. 
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Interieur 

De hal heeft een betonplaatvloer en wanden (binnenblad van de spouwmuur) in kalkzandsteen. Bij 

de zijgevels verdelen vijf in de spouwmuur opgenomen stalen wandstijlen de ruimte in zes traveeën. 

Aan deze wandstijlen zijn de vijf stalen vakwerkspanten bevestigd. Op de spanten liggen stalen 

gordingen met daarop de ongeprofileerde BIMS-betonnen kanaalplaten. Bij de laatste traveeën aan 

de noord- en zuidzijde zijn tegen de wand tussen de stijlen stalen Andreaskruizen opgenomen. De 

verlichting geschiedde door TL-bakken, die nog aanwezig zijn. Houten stompe deuren onder 

betonnen lateien verbinden het toilet- en de opslag van de hal. De toiletruimte heeft nog een hoge 

lambrisering in crèmekleurige tegels met een zwarte bies als afsluiting boven. De opslag en kantoor 

hebben gepleisterde wanden met een grijs geverfde lambrisering en een boardplaatplafond.       
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3: Groot magazijn (Tw3):  

Adres:  Haimersweg 210, 7547 RR  Enschede 

Kadastraal nr.:  LNKOO-AL-567 

Gebouwtype : Bedrijfshal 

Bouwstijl: Modernisme 

Opdrachtgever: Koninklijke Luchtmacht 

Architect: BABOV 

Datering: 1962-65 met latere wijzigingen 

Exterieur      

Het zogenaamde grote magazijn staat met de westelijke kopgevel gericht naar de Haimersweg. Het 

gebouw heeft een zelfde opzet als het kleine magazijn, echter is drie traveeën langer dan het kleine 

magazijn. Beide hallen zijn wel even breed. Het groot magazijn bestaat uit een grote hal op een 

rechthoekige plattegrond met in de zuidwestelijke hoek een in de hal gebouwde kantoor- en CV-

ruimte voor de opzichter en in de noordwestelijke hoek een ingebouwde gang.    

De hal sluit af met een flauw hellend betonnen zadeldak met overstek met een betonnen rand en 

aluminium daktrim. Op het zuidelijke dakvlak staat bij de zuidgevel een in rode baksteen 

opgetrokken schoorsteen. De oost- en westgevel van de hal zijn uitgevoerd in metselwerk in rode 

baksteen in halfsteens verband, terwijl de noord- en zuidelijke zijgevel in gele baksteen, eveneens 

gemetseld in halfsteens verband zijn opgetrokken. Bij de oost- en westgevel steken deze zijgevels iets 

door. Alle gevels sluiten rondom af met een doorgaande vensterstrook (bovenlicht) waarop het dak 

ligt. In de lange gevels scheiden de in het binnenblad van de constructie opgenomen stalen 

wandstijlen waarop de vakwerkspanten van de dakconstructie zijn bevestigd de met draadglas 

gevulde viervaks bovenlichten van elkaar. De bovenlichten sluiten onder af met lekdorpeltegels. Bij 

de oost- en westgevel bevinden zich vier door stalen wandstijlen gescheiden drievaks bovenlichten 

die aan de bovenzijde de dakhelling volgen. In zowel de oostgevel als de westgevel bevindt zich een 

grote entree van de hal met een 3,5 meter brede opening met een kozijn met plaatstalen 

harmonicadeur. De gevel heeft verder aan weerszijden van deze entree nog een oorspronkelijk 

armatuur van de buitenlamp. In de westgevel zijn verder links en rechts normale deuren opgenomen. 

De rechter is later verbouwd tot een venster. Daarnaast is een venster van het kantoor opgenomen, 

met een kozijn met vast raam en een zijlicht met draairaam en bovenlicht.  

Interieur 

De hal heeft een betonplaatvloer en wanden (binnenblad van de spouwmuur) in kalkzandsteen. Bij 

de zijgevels verdelen acht in de spouwmuur opgenomen stalen wandstijlen de ruimte in negen 

traveeën. Aan deze wandstijlen zijn de acht stalen vakwerkspanten bevestigd. Op de spanten liggen 

stalen gordingen met daarop de geprofileerde BIMS-betonnen dakplaten (cassetteplaten). Bij de 

laatste traveeën aan de noord- en zuidzijde zijn tegen de wand tussen de stijlen stalen 

Andreaskruizen opgenomen. De verlichting geschiedde door TL-bakken, die nog aanwezig zijn. De 

ingebouwde kantoren- en CV-ruimte heeft in kalkzandsteen in kruisverband opgetrokken gevels. Ook 

het daaruit tegen de zuidwand van de hal oprijzende en door het dak gestoken kanaal is inpandig in 

kalkzandsteen opgetrokken. Het kantoor heeft een gestuukt plafond met centraal een ringrozet van 

geprofileerde lijsten.  
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4: Trafohuis (TwTr)  

Adres:  Haimersweg 210, 7547 RR  Enschede 

Kadastraal nr.:  LNKOO-AL-567 

Gebouwtype : Trafohuis 

Bouwstijl: Modernisme 

Opdrachtgever: Koninklijke Luchtmacht 

Architect: BABOV 

Datering: 1962-65 met latere wijzigingen 

Beschrijving  

Op de erfgrens links naast de zuidwestelijke poort staat een trafohuis op een vierkant grondvlak, met 

gevels gemetseld in rode baksteen in halfsteens verband. Het overstek van het platte betonnen dak 

is thans afgesloten met trespa-platen als boei. In de naar de straat gerichte westgevel en in de 

oostgevel is een stalen deur onder een uitkragende betonnen latei opgenomen.  

 

5: Schuilplaats     

Adres:  Haimersweg 210, 7547 RR  Enschede 

Kadastraal nr.:  LNKOO-AL-567 

Gebouwtype : Trafohuis 

Bouwstijl: NVT 

Opdrachtgever: Koninklijke Luchtmacht 

Architect: BABOV 

Datering: 1962-65  

 

Beschrijving  

Onder een aarden heuveltje tussen het kantoor (1) en het kleine magazijn (2) bevindt zich aan de 

westzijde een schuilplaats. De noord-zuid gerichte feitelijke schuilplaats is opgebouwd uit betonnen 

rioolbuis-segmenten, die aan de zuid- en noordzijde toegankelijk is gemaakt via gemetselde 

scherfvrije gangen (de gang heeft voor de aansluiting op de schuilplaats een haakse bocht) met 

betonnen plafonds. De ingangen worden geflankeerd door aan de bovenzijde gepleisterde, met de 

helling van de heuvel meelopende keermuren.  
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6: Waterbassin en pompkelder 

Adres:  Haimersweg 210, 7547 RR  Enschede 

Kadastraal nr.:  LNKOO-AL-567 

Gebouwtype : Trafohuis 

Bouwstijl: NVT 

Opdrachtgever: Koninklijke Luchtmacht 

Architect: BABOV 

Datering: 1962-65  

Beschrijving 

In het oostelijke deel van de heuvel achter de schuilplaats bevindt zich half ondergronds en half 

bovengronds in het heuvellichaam een in vier compartimenten verdeeld betonnen waterbassin op 

rechthoekig grondvlak, met binnen dit grondvlak aan de oostzijde een in beton uitgevoerde 

pompkelder, die door een stalen luik aan de bovenzijde is afgesloten. Het luik is omgeven door een 

balustrade. Een deel van de pompinstallatie is nog in de kelder aanwezig.  
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AFBEELDINGEN 

 

Werk: Gebouwcomplex nabij Twekkelo. Plattegrond en complex eerste fase. B.A.B.O.V. 

arrondissement Oost 26-4-1961. Stadsarchief Enschede, dossier Haimersweg 210 

 
Werk: Gebouwcomplex nabij Twekkelo. Plattegrond, doorsneden en details waterkelder. B.A.B.O.V. 

arrondissement Oost 11-7-1960. Stadsarchief Enschede, dossier Haimersweg 210 
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Werk: Gebouwcomplex nabij Twekkelo. Plattegrond, balklaag en gevels kantoorgebouw. De rode pijl 

wijst naar de oorspronkelijk terug gelegen entree in de westgevel en de gele naar de terug gelegen 

wand waar later de kantine kwam met een pui in het verlengde van de oostgevel. B.A.B.O.V. 

arrondissement Oost 18-9-1961. Stadsarchief Enschede, dossier Haimersweg 210 

 

Werk: Gebouwcomplex nabij Twekkelo. Plattegrond fundering, balklaag vloeren, doorsnede en 

details kantoorgebouw. B.A.B.O.V. arrondissement Oost 18-9-1961. Stadsarchief Enschede, dossier 

Haimersweg 210 
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Werk: Gebouwcomplex nabij Twekkelo. Afrastering met poorten en hekken met betonnen 

rasterpalen en hekken met gasbuizen en stalen rasters. B.A.B.O.V. arrondissement Oost 7-9-1961. 

Stadsarchief Enschede, dossier Haimersweg 210 

 

Werk: Gebouwcomplex nabij Twekkelo. Klein Magazijn: Plattegronden gevels, doorsneden en details 

kantoorgebouw. B.A.B.O.V. arrondissement Oost 18-5-1961. Stadsarchief Enschede, dossier 

Haimersweg 210 
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Werk: Gebouwcomplex nabij Twekkelo. Transformatorgebouw: Plattegronden gevels, doorsneden en 

details kantoorgebouw. B.A.B.O.V. arrondissement Oost september 1961. Stadsarchief Enschede, 

dossier Haimersweg 210 

 

 

Werk: Gebouwcomplex nabij Twekkelo. Plattegrond en details trafo en klein magazijn. B.A.B.O.V. 

arrondissement Oost 16-4-1962. Stadsarchief Enschede, dossier Haimersweg 210 
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Het kantoorgebouw vanaf de Haimersweg gezien eind jaren 90. Daarachter is nog een antennemast 

zichtbaar. Het oorspronkelijke hekwerk (betonnen palen met gaaswerk en prikkeldraad tussen de 

geknikte stalen bekroningen) is nog aanwezig. NIMH Beeldbank Defensie nr. 0744_011940 

 

Het complex van het voormalige WOC (War Operations Centre) Twekkelo ten behoeve van Vliegbasis 

Twenthe. De achterzijde met zendmasten en de kabelgoten op stalen stijlen die naar de achtergevel 

van het kantoor liepen. Foto uit eind jaren 90. NIMH-Beeldbank Defensie nr. 0744_011941 
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Foto van Google Streetview van maart 2009 van het kantoorgebouw met daarachter de twee masten 

die op de foto onder zijn uitvergroot.  

 

 

 

 



17 
 

 

Kantoorgebouw: Zicht op de zuidgevel) en oostgevel van de oost-west gerichte vleugel. (MAB 2023) 

 

Kantoorgebouw: Zicht op de zuidgevel. (MAB 2023) 
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Kantoorgebouw: De niet oorspronkelijke invulling van de entree in de zuidgevel en de in gele steen 

opgetrokken oostgevel. (MAB 2023) 

 

Kantoorgebouw gezien vanuit het oosten. (MAB 2023) 
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Kantoorgebouw: Oostgevel van de oost-west georiënteerde vleugel met de restanten van 

doorvoeren van kabels van de zendmasten. (MAB 2023) 

 

Kantoorgebouw: Oostgevel van de noord-zuid georiënteerde vleugel met rechts de later ingebroken 

deur. (MAB 2023) 
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Kantoorgebouw: Zicht op de noordgevel van de oost-west gerichte vleugel. (MAB 2023) 

     
Kantoorgebouw: Zicht op de westgevel met de hoofdentree van de noord-zuid gerichte vleugel. 

(MAB 2023) 
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Kantoorgebouw: Zicht op de westgevel met de jongere hoofdentree van de noord-zuid gerichte 

vleugel. (MAB 2023) 

    

Kantoorgebouw: Vertrek met lekbak voor generator (links) en één van de doorgeefluiken (rechts). 

(MAB 2023) 
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Kantoorgebouw: Gang in oost-westvleugel (links) en rek met translators in de zend- en 

ontvangstruimte (rechts). (MAB 2023) 

 
Kantoorgebouw: Vertrek (opslag) in noordwesthoek van de oost-west vleugel. (MAB 2023) 
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Kantoorgebouw: Boardplaatplafond in een vertrek van de oost-west vleugel. (MAB 2023) 

   

Kantoorgebouw: Douche en toiletruimten in de oost-west vleugel. (MAB 2023) 
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Kantoorgebouw: Jongere vestibule in de noordvleugel. (MAB 2023) 

 
Kantoorgebouw: Jongere all-ranks kantine in de noordvleugel, oostzijde. (MAB 2023) 

 



25 
 

 
Kantoorgebouw: De audio- en videoruimte in de noordvleugel. (MAB 2023) 

   

Kantoorgebouw: De postkamer met een kast met adresrollen op stickers in de noordoosthoek van de 

noordvleugel. (MAB 2023) 
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Klein magazijn: De zuidgevel. (MAB 2023) 

 
Klein magazijn: De oostgevel met zijbeuk. (MAB 2023) 
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Klein magazijn: De oostgevel en noordgevel. (MAB 2023) 

    

Klein magazijn: De westgevel (links) en hoek westgevel/noordgevel (rechts). (MAB 2023) 
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Klein magazijn: Interieur naar het noorden. (MAB 2023) 

 

Klein magazijn: Interieur naar het zuiden. (MAB 2023) 
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Klein magazijn: Deels geopende kanteldeur (links) en toilet/douche in zijbeuk (rechts). (MAB 2023) 

    

Klein magazijn: Kantoortje in zijbeuk (links) en hoek van westgevel met Andreaskruis(rechts). (MAB 

2023) 
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Groot magazijn. Westgevel. (MAB 2023) 

 

Groot magazijn. Westgevel, detail harmonicadeur. (MAB 2023) 
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Groot magazijn. Detail binnenzijde harmonicadeur. (MAB 2023) 
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Groot magazijn. Interieur naar het oosten. (MAB 2023) 

 

Groot magazijn. Interieur naar het westen met de ingebouwde kantoorruimte. (MAB 2023) 


